BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Kable BITNER

Producent: Zaktady Kablowe BITNER Sp. z 0.0.

Baza danych EPLAN Electric P8.

Zawartos¢ bazy danych i sposoby jej wykorzystania.
Data wykonania: pazdziernik 2019

Zatgczona baza danych zawiera kable produkowane przez firme BITNER.

Baza oferuje 11725 rekorddw, ktére mozna ogdlnie podzielié¢ na trzy grupy:

- kable bez ekranu
- kable ekranowane

- kable ekranowane wielokrotnie
- kable strukturalne BiTLAN i sat

Ponizsze tabele przedstawiajg poszczegdlne grupy z wyrdznieniem typow kabli,

ktdre zostaty ujete w tej wersji bazy danych.

Kable bez ekranu

BiT 1000° 0,6/1 kV BiT 500® SY

BiT 1000° FR 0,6/1 kV BiT 750®

BiT 1000° OR 0,6/1 kV BiT AS-1 PUR

BiT 1000° H 0,6/1 kV BiT LiHH 300/300 V
BiT 500® BiT LiYY 300/300 V

BiT 500® BLACK

BiTflame® 1000 FE180 E90

BiT 500° BLACK OR

BiTflex® 1000 R-J 0,6/1 kV

BiT 500° FR BiTflex® 500

BiT 500° OR BiTflex® 530 PUR

BiT 500° PUR IB-BiT 500® 300/500 V
BiT 500® H IB-BiT LiYY 300/300 V

InfoBiT 16 PVC-PVC
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C BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Kable z ekranem pojedynczym

BiT 1000° C 0,6/1 kV BiT 500® C FR

BiT 1000° C FR 0,6/1 kV BiT 500° C OR

BiT 1000° C OR 0,6/1 kV BiT 500° CPUR

BiT 1000° CH 0,6/1 kV BiT E-BUS

BiT 1000° CY 0,6/1 kV BiT E-BUS-H

BiT 1000° CY FR 0,6/1 kV BiT Li2YCY-P(St)

BiT 1000° CY OR 0,6/1 kV BiT LIHC11Y 300/300 V
BiT 500® C BiT LiHCH 300/300 V
BiT 500® CY BiT LiYCY 300/300 V
BiT 500° (St) BiTflex® 500 CY

BiT 500 (St) BLACK OR BiTflex® 530 CPUR

BiT 500 (St)BLACK

IB-BiT 500® (St) 300/500 V

BiT 500° (St)BLACK FR

IB-BiT 500® C 300/500 V

BiT 500° (St)FR

IB-BiT 500® CY 300/500 V

BiT 500° (St)H

IB-BiT LiY(St)Y 300/300 V

BiT 500° (St)OR

IB-BiT LiYCY 300/300 V

BiT 500® C BLACK

InfoBiT 16 PE-(St)PVC

BiT 500® C BLACK FR

RD Y(St)Yv Bd

BiT 500° C BLACK OR

RD-Y(St)Y Bd

BiT 750® CY

RE-2Y(St)Yv-P

Kable z ekranem wielokrotnym

BiT 1000® 2(St) 0,6/1 kV

BiT servo FS FE180 E90 0,6/ 1 kV

BiT 1000® 2(St) FR 0,6/1 kV

BiTservo 2XSLCH-J

BiT 1000® 2(St) OR 0,6/1 kV

BiTservo 2XSLCY-)

BiT 500° 2(St)

BiTservo 2YSLCH-J

BiT 500°® 2(St) BLACK FR

BiTservo 2YSLCY-J

BiT 500® 2(St) BLACK OR

BiTservo 3plus 2XSLCH-J

BiT 500° 2(St) H

BiTservo 3plus 2XSLCY-J

BiT 500°® 2(St)BLACK

BiTservo 3plus 2YSLCH-J

BiT 500® 2(St)FR

BiTservo 3plus 2YSLCY-J

BiT 500° 2(St)OR

BiTservo UV 2XSLCYK J FR

BiT Device BiTservo UV 2XSLCYK-J
BiT CAN-BUS Drag Chain BiTservo UV 2YSLCYK J FR
BiT L2 BUS DB BiTservo UV 2YSLCYK-J
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C BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

BiT L2 BUS FC BiTservo UV 3plus 2XSLCYK J FR
BiT L2 BUS Flex BiTservo UV 3plus 2XSLCYK-J
BiT L2 BUS High Flex BiTservo UV 3plus 2YSLCYK J FR
BiT L2 BUS outdoor BiTservo UV 3plus 2YSLCYK J FR
BiT Profibus PA BiTservo EMV
BiT Profinet typ A BiTservo MV10 6 10kV
IB-BiT 500® 2(St) 300/500 V BiTflex® 510 encoder

BiTflex® 510 servo

kable strukturalne BiTLAN i sat

BiTLAN F UTP cat.5e 200 MHz

BiTLAN F UTP cat.5e LSOH 200MHz

BiTLAN F UTP cat.6 350MHz

BiTLAN F UTP cat.6 LSOH 350MHz

BiTLAN F UTPf cat.5e outdoor 200MHz

BiTLAN U UTP cat.5e 200 MHz

BiTLAN U UTP cat.6 350MHz

BiTLAN U UTP cat.6 LSOH 350MHz

BiTLAN U UTPf cat.5e outdoor 200MHz

BiTsat 757

Baza zostata tak przygotowana, aby po jej otworzeniu lub zaimportwaniu

mozna byto od razu przejs¢ do pracy w aplikacji EPLAN.

Baza zawiera nastepujgce wtasciwosci:

Numer artykutu

Numer typu

Oznaczenie 1 (wartos¢ wielojezyczna: polski, angielski, rosyjski)
Oznaczenie 2 (wartos¢ wielojezyczna: polski, angielski, rosyjski)
Oznaczenie 3 (wartosc wielojezyczna: polski, angielski, rosyjski)
Nazwa Producenta

Nazwa Dostawcy

Numer katalogowy

Kod EAN ( wg.EAN13)

Opis (wartos¢ wielojezyczna: polski, angielski, rosyjski)

abrucre A




C BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Atrybut 10 (oznaczenie grupy: brak ekranu; ekran pojedynczy; ekran
wielokrotny)

Dokument 1 (link URL do polskojezycznej karty katalogowej)
Dokument 2 (link URL do katalogu eksportowego w jezyku angielskim)
Dokument 3 (link URL do katalogu eksportowego w jezyku rosyjskim)
Szablon funkcyjny (struktura kabla, oznaczenia i srednice zyt,
ekranowanie, typ potencjatu)

Dane kabla:

Typ kabla

llos¢ potaczen

Przekrdj potaczenia

Napiecie

Srednica zewnetrzna (jednostka: mm)
Minimalny promien giecia (jednostka: mm)
Liczba miedziowa

Ciezar kabla (jednostka: kg/km)

Dane Producenta/Dostawcy:

Kompletne informacje o firmie BITNER.

abrucre A
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ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Jak zastosowac tg baze w aplikacji EPLAN?

Baza dostarczona jest w dwdch formatach: MDB oraz EDZ. Plik MDB mozna

podtaczyc bezposrednio w aplikacji EPLAN w zarzadzaniu artykutami:
Programy narzedziowe > Artykut > Zarzqdzanie a nastepnie Dodatki >
Ustawienia

Ustawienia: Artykut (uzytkownik) * [

[T Wybér artykutéw z wyborem schematu

Schemat BITNER IBEREEBEER

Dpis:

( @ Access $(MD_PARTS)\BITNER_baza_kabli_14072017.mdb ] (] )
) Serwer SQL

Serwer S0L, zastosuj wyszukiwanie pelnotekstowe

i) API
Uzupetnij dane artykutu przy uzyciu: B
Kenfiguracja drzewka: Standardowa zadana EPLAN v] B
[7] Rozwiaz podzespot A7 do stopnia: 1 =

[] Wytwiet] okno dialogowe konfliktu

Dozwolona zmiana podczas wyboru

[ Obiekt znacznika / skrzynka makra: Zastosuj numery artykutdw bez synchronizacji danych
artykutow

Dalsze... | | oK | | Anuluj
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" BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Po jej wskazaniu zawartos¢ pojawi sie w oknie zarzgdzania:

-
Zarzadzanie artykutami - BITNER_baza_kabli_14072017.mdb

==

Eiltr oparty na polach:
- Nieaktywny -

7] (]

Filtr petnotekstowy:

-5 Artykuly -

T Elektrotechnika L

=77 Element pojedynczy
=== Kable

BITNER.B62600 (Ognicodporne FE
BITMER.B62601 (Ognicodporne FE
BITNER.B62602 (Ognicodporne FE
BITMER.B62603 (Ognicodporne FE
BITNER.B62604 (Ognicodporne FE
BITMER.B62605 (Ognicodporne FE
BITMER.B62606 (Ognicodporne FE
BITMER.B62607 (Ognicodperne FE
BITMER.B6260& (Ognicodporne FE

AAAARA AR

Ogélnie w(eny..‘ ] Dowo... ] Atry.‘.] Akces... I Dane ... 1 Doku... I Produ... I Dane ... 1 Szabl... 1 Dana.‘.] Param... I

Nadgrupa produkdtaw: [E\ektmte:hmka VI
Grupa produktéw: [Kable 'I
Podgrupa produktow: [Ogélne V]

Brania / podgrupa branz:
MNumer artykutu:

[T Artylut wycofywany
Mumer ERP:

MNumer typu:

Oznaczenie 1:

Oznaczenie 2:

Elektrotechnika E

BITMER.B62610

BiTflame® 1000 FE180/E90
Ognicodporne FE180/E90, bezhalogenowe, kable zasilajace i sygn:

Specjalne tworzywo bezhalogenowe, samogasnace i nierozprzestr

Oznaczenie 3: BiTflame® 1000 FE180/E90
BITMER.B62602 (Ognicodperne FE
el SITNER.B62610 (Ogniodporne FE] Producent: (=]
=== BITMER.B62611 (Ognicodporne FE
w== BITMER.B62612 (Ognicodporne FE Dostawea: E]
=== BITMER.B62613 (Ognicodporne FE Numer katalogowy: B62610
w== BITMER.B62614 (Ognicodporne FE
w== BITNER.B62615 (Ognicodporne FE Opis: Przewody o specjalng) konstrukcji. Zyty miedziane,
== BITNER.B62616 (Ognicodporne FE wielodrutowe, gictkie klasy 2 wg EN 60228 izolacja ze
== BITNER.B62617 (Ognioodporne FE spaqalﬂej usieciowanej_m\eszanki bezhalog_anowej.?{ab\e
. Ognicodporne posiadajace klase zachowania funkcji E90, co
-T EITNER.B62618 (Ognioodpomne FE odpowiada 90-cio minutowemu rapewnieniu zasilania lub
=== BITNER.B62619 (Ognioodporne FE sterowania w warunkach pozaru .Przeznaczone sa do zasilania
== BITMER.B62620 (Ognicodporne FE odbioréw w BUdynkach i ohiektach o podwyzszonych -
O —— m—lmrn LSS s
Drzewo |Lista | Kembinacja Dodatki -] l Zamknij
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_BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Pola Oznaczenie 1, Oznaczenie 2, Oznaczenie 3 i Opis sg polami

wielojezycznymi i zawierajq trzy wersje jezykowe: polska, angielskg i rosyjska.

Mozna te wpisy podejrzec i sprawdzic¢ korzystajgc z menu kontekstowego

ustawiajgc kursor w jednym z powyzszych pol i wybierajac funkcje

Wprowadzenie wielojezyczne.

Zarzadzanie artykutami - BITNER_baza_kabli_14072017.mdb

=)

Filtr oparty na polach:
[- Nieaktywny -

o) o]
ey

Filtr petnotekstowy:

=T Artykuby -
=57 Elektrotechnika [
=-77 Element pojedynczy
o == Kable
== BITNER.B62600 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62601 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62602 (Ognioodporne FE
== BITNER.B62603 (Ognioodporne FE
== BITNER.B62604 (Ognioodporne FE
== BITNER.B62605 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62606 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62607 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62608 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62609 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62610 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62611 (Ognioodporne FE
== BITNER.B62612 (Ognioodporne FE
== BITNER.B62613 (Ognioodporne FE
== BITNER.B62614 (Ognioodporne FE
== BITNER.B62615 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62616 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62617 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62618 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62619 (Ognicodporne FE
== BITNER.B62620 (Ognicodporne FE

— OTTRIFA MEAEM £ emie o de e o T

4| I r

Qgéblnie l(enyml Dowo

MNadgrupa produltéw:

Grupa produldtdw:

Podgrupa produktow:

Branza / podgrupa branz

Mumer artykutu:

[T Artykut wycofywany

Murmer ERP:

Mumer typu:
Oznaczenie 1:
Oznaczenie 2:
Oznaczenie 3:
Producent:
Dostawea:

Mumer katalogowy:

Opis:

I Atry... I Akces... I Dane ... I Doku... I Prudu...] Dane ... I Szabl...} Dane...l Param...l

[Elektmtachnika

[Kable

[Og{)lne

Elektrotechnika

BITMNER.B52610

BiTflame® 1000 FE180/E90

1 Leakl, ilai

Ognioodporne FE180/E90, bezt

Specjalne tworzywo

BiTflame® 1000 FE180

=
=

B&2610

Przewody o specjalngj konsts
wielodrutowe, gietkie klasy 2
specjalnej usieciowanej miesz
Ognicodporne posiadajace kla
odpowiada 90-cic minutowem
sterowania w warunkach pozar
odbicrow w BUdynkach i obiel

7D|zewm Lista | Kombinacja

Wytnij
Kopiuj
Whlej
Usun

Zaznacz wszystko

Znaki specjalne...
Znak podziatu wiersza

Whpis wielowierszowy...

Przettumacz

Usun tumaczenia
Oznacz tekst nie do przettumaczenia

Usuri oznaczenie

‘Wprowadzanie wielojezyczne... )

Dodati | [ za

mknij ]

Zastosuj U

Wprowadzanie wielojezyczne

oo

pL_PL

Cgnicodperne FELE0/E90, bezhalogenowe, kable zasilajace i sygnalizacyjnel=d5

en_US |Fire resistant FE180,E90, halogen-free power and signalling cablel:85

ru_RU

Oruecroikni FELE0/E90, BesranoreHHeI, CUNOBBIE M CUTHANMZAUMOHHEIE Kabennlxd5

Stownik...

| |

0K |
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Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

_BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Baza zawiera dla kazdego kabla szczegétowy szablon funkcyjny pokazujacy ilos¢,

oznaczenia i Srednice zyt, ekranowanie czy typ potencjatu danego potaczenia.

Zarzadzanie artykulami - BITNER_baza_kabli_14072017.mdb

=)

Eiltr oparty na polach:

[ Micaktywny - -] (=]
Filtr petnotekstowy:
3

== BITNER.5B2774 (Olgjocdpom »
== BITNER.5B2775 (Olejoodporn
== BITNER.5B2776 (Olejocodporn
== BITNER.5B2777 (Olejondporn
== BITNER.5B2778 (Olejocdpom
== BITNER.5B2779 (Olgjocdpom
== BITNER.5B2780 (Olejoodporn
== BITNER.5B2781 (Olejoodporn
== BITNER.5B2782 (Olejoodpom
== BITNER.5B2783 (Olejocdpom
== BITNER.5B2784 (Olejoodporn
== BITNER.5B2785 (Olejoodporn
== BITNER.5B2786 (Olejoodpom
== BITNER.SB2787
== BITNER.SB2788
== BITNER.5B2789
== BITNER.SB2790
=== BITNER.SB2791
== BITNER.5B2792
== BITNER.5B2793
== BITNER.SB2794
== BITNER.5B2795
== BITNER.SB2796
== BITNER.SB2797
== BITNER.5B2798

Olejoodporn
Olgjoodporn
Olejoadpomn
Olejoadporn
Olejoodporn
Olejoodpomn
Olgjoodporn
Olejoodporn —

Olejoadporn
Olejoodporn
Olgjoodporn
Olejoadpomn

< v

0Ogéinie | Ceny/P...| Dowolne .. | Atrybuty | Akcesoria | Dane tec... | Dokum.. | Produkeja | Dane dia .. Szablony . }Danakama} Parametr... |

-

Wybér urzadzenia (szablony funkeji):

EErE)

Wiersz|

Definigja funkej{ Iskrobezpieczny] Opis

Kolor / numer...

Przekréj poprz..

Ekranowany p...| Indeks parzysty

Typ potencjatu

Definicja ka...

1=

Zyka / drut

SH

Niezdefiniowa...

Tyla/ drut

SH

Miezdefiniowa...

Zyla/ drut

SH

Miezdefiniowa...

Zyla/ drut

SH

Miezdefiniowa...

Zyla/ drut

]}

SH

Miezdefiniowa...

Zyla/ drut

SH

Miezdefiniowa...

Zyla/ drut

<[] = | W] ] =

SH

Miezdefiniowa...

Gl [ [&=[w]ra]—

Zyla/ drut

SH

_Drzewn Lista | Kombinacja

Dodatki

- | Zamknij

Zastosuj
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" BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Baza dostarczona jest réwniez w formacie EDZ. Jak go wykorzystac?

Ustawiamy w oknie zarzgdzania baze artykutow, do ktérej chcemy dodac baze
kabli firmy BITNER. A nastepnie uruchamiamy import poprzez funkcje:

Dodatki > Importuj

Zarzadzanie artykutami - BITNER baza_kabli 14072017.mdb

)

Filtr oparty na polach:
[ Nieaktywny -

o) (]
(][]

= BITMERIP1700 (Gitki kabel p ~
== BITNERIP1701 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1702 (Gietki kabel p
== BITMERIP1703 (Gietki kabel p
= BITNERIP1704 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1705 (Gigtki kabel g
== BITNERIP1706 (Gietki kabel p-—
== BITMERIP1707 (Gietki kabel p
= BITNERIP1708 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1709 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1710 (Gietki kabel p
== BITMERIP1711 (Gietki kabel p
= BITNERIP1712 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1713 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1714 (Gietki kabel p
== BITMERIP1750 (Gietki kabel p
= BITNERIP1751 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1752 (Gigtki kabel p
=== BITNERIP1753 (Gietki kabel p
== BITMERIP1754 (Gietki kabel p
== BITNERIP1755 (Gigtki kabel p
== BITNERIP1756 (Gigtki kabel p
=== BITNERIP1757 (Gietki kabel p
== BITMERIP1758 (Gietki kabel p
= BITNERIP1759 (Gigtki kabel p

Filtr pelnotekstowy:

] i v

Ogélnie kany/ P..| Dowolne ... I Atrybuty} Akcesoria Danata:.‘.l Dukum‘.w Produkcja | Dane dla .. | Szablony ... | Dane kablal Paramatr..‘l

Nadgrupa produktéw:
Grupa produktow:
Podgrupa produktéw:
Branza / podgrupa branz:
Numer artykutu:

[C] Artykut wycofywany
MNumer ERP:

Numer typu:
Oznaczeniel:
Oznaczenie 2:
Oznaczenie 3:
Producent:

Dostawca:

Numer katalogowy:

Opis:

[Erektrotechnika

[Kabie

[ogéine

Elektrotechnika

BITNER.IP1704

BiTservo UV 3plus 2ZXSLCYK-)

Gigtki kabel przeksztattnikowy, XLPEUV3x10+3G15

Specjalne tworzywo bezhalogenowe, samagasnace | nierozprzestrzeniajace plomienia wg PN-EN 6

BiTservo UV 3plus 2X5LCYK-)

BITNER
BITNER
IP1704

Przewody o specjalnej kon
zachowujac petna kompaty
XLPE zwieksza obcigzalnoée
izolacji PVC. Kable nadaja

technelogicznych, maszyn.
ruchomych i przenosnych
ziemi. Symetryczna budo

| brzewo [Lista [ Kombinacja

Importuj...

Tmport ko
Eksportuj...

Wymagane miejsce
Ceny...

Waluty...

Thumaczenie

Zsumuyj szablony funkcyjne

Przydziel szablony funkeyjne...

Aktualizu] indeks wyszukiwania

Ustawienia...

ka produktow Festo...

zestotliwosc ~
sieciowanego
unku do kabli o
owych, liniach | =
tnych oraz do
ofrednio w m
h na zaciskach ~

Zastosuj
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_BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

Wybieramy odpowiedni typ pliku (EPLAN Data Portal — Format wymiany
danych(EDZ) ) i wskazujemy plik bazy danych w formacie EDZ. Jako tryb
przejecia danych wybieramy Dodaj tylko nowe rekordy.

W wyniku tej operacji baza danych zostanie uzupetniona o artykuty kablowe
firmy BITNER.

UWAGA: DLA AKTUALNEJ WERSJI PILK O NAZWIE:
BITNER_full_13150kabli_2019 10 17.edz

Importuj rekordy = Iﬁ
Typ pliku: [EPLAN Data Portal - Format wymiany danych (EDZ) v]
Mazwa pliku: BITNER_baza_kabli_14072017.edz (]
Przyporzadkowanie pola: IStandardowa zadana EPLAN v] D

(-@- Dodaj tylko nowe reknrdy‘;)

() Aktualizuj tylko istnigjace rekordy

() Aktualizacja istnigjacych danych artykutu oraz dopisanie nowych

oK | | Anuluj
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~ BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

W zakresie dostawy znajduje sie rdwniez szablon konfiguracji drzewka
artykutow. Jest to zmodyfikowany szablon standardowy Standardowa zadana
EPLAN. Nowy schemat konfiguracji nosi nazwe EPLAN + BITNER i zostat
rozbudowany o nowy wezet gtdwny Kable BITNER. Jesli zastosujemy szablon dla
bazy zawierajacej tylko artykuty kablowe nowy wezet bedzie jedynym, w
ktdrym pojawig sie artykuty. Jezeli artykuty kablowe zostang dodane do
istniejgcej bazy artykutéw to wszystkie istniejgce wczesniej elementy bazy
tacznie z kablami innych producentéw znajdg sie w wezle Artykuty, natomiast
kable firmy BITNER wyswietlone zostang tylko w wezle gtéwnym Kable BITNER.
Domysiny sposdb wyswietlania danych w wezle Kable BITNER ustawiony jest na
Typ kabla [ llosc zyt.

Plik szablonu nosi nazwe: PMtc.EPLAN_+_BITNER.xml

Zarzadzanie artykutemi - BITNER baza_kabli_14072017.mdb =)

Ogéinie |Ceny...| Dowol..| Atrybuty | Akces...| Danete.. | Dokum..| Produ...| Dane .| Szablon...| Dane k.| Parame..
Filtr oparty na polach:

[chieekbywoy - - [ Nedgrupa produktéw: [Biektrotechnika -

Filtr pelnotekstowy:

B& Grupa produktow: [Kable -]
Podgrupa produktéw: [ogéine -]
5T Artykuly
5T Kable BITNER Branza / podgrupa branz: Elektrotechnika ()
- 75 BT 1000
.= BIT1000C MNumer artykutu: BITNER 50014
@ T BIT1000 CY 3 [] Artykut wycofywany
- 75 BIT1000H
-7 BIT 1000 H jednozytowy Numer ERP:

- T BT 10008 (5t)
-7 BT 10008 (5t) FR
&7 BIT1000® (St) OR
£ T BT 1000® 2(5¢)

8iT 1000
Gietki kabel zasilajacy i sterowniczy, parowany 24x20,5

16j) samagasnacy nierozprzestrzeniajgcy plomieria wg (PN EN 60332-1) UY, nade

BT 102

@i 122 BiT 1000

o5 e
= BITNER BS0638 (Po . gietki kabl ste ajacy 122:40,5) BITNER [] 7aklady Kablowe BITNER 5p.  0.0.
=< BITNERBS0653 (Po . gietki kabl ste 2jacy 16x240,75)
= BITNER BS0G64 (Po , gietki kabl ster 8x2:d,0) BITNER E ZokiacKabiows BTNERS 2000
= BITNER BS0678 (Podw]

. gietki kabl ster ajacy 812, 5)
== BITNER BS0692 (Podwaj f, gt a
w07 162 Opis:
w182
w202
=57 42
55 22
55y 322

w32
o B 42
BB 52
w- T 6x2
I ]
o5 82

@ T BT 10008 2(5¢) FR

| T BT 10008 2(5¢) OR L

| Drzewo [Lista ] Kombinagja Dodsti v| [ Zomni
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~ BITNER

ZAKLADY KABLOWE

Opis zawartosci bazy kabli BITNER. Sposéb jej wykorzystania w EPLAN Electric P8.

UWAGI KONCOWE

Baza danych zostata wykonana i zabezpieczona w wersji EPLAN Electric P8
2.6.3. Plik MDB mozna edytowaé w razie koniecznosci tylko w wersji wskazanej
powyzej.

W wersjach wczesniejszych wyswietlony bedzie komunikat jak ponizej, ze baza
jest w wersji innej niz wymagana i otworzy sie tylko w trybie do odczytu.

. Aktualizuj baze danych artybuldw [ﬁj

l Baza danych artykutow

ChUsers\PublichEPLAMElectric PEVArykut Company Mame\BITNER _baza_kabli_14072017.mdb

nie jest w wymaganej wersji. Dlatego pisemny dostep jest niemozlivy.
(wyrnagana wersja: 131, znaleziona wersja 136)

Lo« ]

Wykorzystanie bazy artykutéw bedzie jednak nadal mozliwe zaréwno dla
wyboru artykutu jak i wyboru urzadzen. Dziata rowniez eksport zawartosci bazy
do kazdego z dostepnych w aplikacji EPLAN formatow.

Import bazy z pliku EDZ we wczesniejszych wersjach EPLAN nie ogranicza w
zaden sposdéb mozliwosci edycyjnych. Zawartosé bazy jest w petni
modyfikowalna.
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